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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawie Projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków  w gminie Sobienie Jeziory.
 
Do wyceny zastosowano następujące wskaźniki.
 
Robocizna          -   16,00 zł
 
Koszty Ogólne   -    55 %
 
Zysk                   -    8 %
 
Podatek Vat       -     23%
 
Wykorzystano następującą bazę normatywną Katalogów i Norm Rzeczowych:
 
KNR,  KNNR,  
 
 
Do kosztorysu przyjęto grunty kat.   III/IV
 
Wykonanie wykopów         -      20%  ręcznie
 
                                           -      80% mechanicznie
 
Projektowane rozwiązanie techniczne zakłada oczyszczanie ścieków w układzie niskoobciążonego osadu czynnego stabilizowanego
 
 w warunkach tlenowych i beztlenowych z równoczesną redukcją związków biogennych. Mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie 
 
ścieków przeznaczone są do odbioru i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych w ilości od 0, 6 do 1, 5 m3/d z odprowadzeniem 
 
ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez studnię chłonną na terenie działki inwestora. Miejsce wprowadzania ścieków powinno być 
 
oddzielone warstwą gruntu o miąższości, co najmniej 1, 5 m od najwyższego poziomu wodonośnego wód podziemnych
 
Zaprojektowano:
 
Oczyszczalnie  typ NV-1 0,8 m3 dla 1-5 osób z dmuchawą o mocy 60 W -106 kpl.
 
Oczyszczalnie  typ NV-2 1,44 m3 dla 6-10 osób z dmuchawą o mocy 80 W - 37 kpl.
 
Oczyszczalnie  typ NV-3 2,52 m3 dla 8-14 osób z dmuchawą o mocy 100 W - 3 kpl.
 
Razem  jest zaprojektowanych146 kpl.
 
 
                                        
     
 
 
 
                                                                     Opracował Krzysztof Izdebski
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Kosztorys Inwestorski styczeń 2014 Sob Jez nowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przydomowe oczyszczalne biologiczne Sobienie Jezior y

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III -(oczyszczalnie 80% me-
chanicznie)

m3

2*2*2.6*106*0.8 m3 881.92
2.5*2.5*3*37*0.8 m3 555.00
3*3*3.5*3*0.8 m3 75.60
3*3*0.8*156*0.8 m3 898.56

RAZEM 2411.08
2

d.1
KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m w gruncie kat. III (oczyszczalnie 20% ręcznie)

m3

2*2*2.6*106*0.2 m3 220.48
2.5*2.5*3*37*0.2 m3 138.75
3*3*3.5*3*0.8 m3 75.60
3*3*0.8*156*0.2 m3 224.64

RAZEM 659.47
3

d.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV- (rurociągi studzien-
ki przepompownie 80 % mechanicznie)

m3

 
1927*0.8*1.5*0.8 m3 1849.92
(947+87)*0.6*1.2*0.8 m3 595.58
 

RAZEM 2445.50
4

d.1
KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m w gruncie kat. III  (rurociągi studzienki przepompownie 20
% ręcznie)

m3

1927*0.8*1.5*0.2 m3 462.48
(947+87)*0.6*1.2*0.2 m3 148.90

RAZEM 611.38
5

d.1
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV minus objętość urządzeń

m3

2411.08+659.47+2445.50+611.38-2.6*3.14*0.95*0.95*146*0.5-3.14*0.3*
0.3*1.5*149

m3 5526.40

RAZEM 5526.40
6

d.1
KNNR 1
0311-03

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu
- (studnia chłonna)

m3

(6127.43-5526.40)*50% m3 300.52
RAZEM 300.52

7
d.1

KNNR 1
0504-01

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1
m wykopu; grunt kat.I-II

m3

(6127.43-5526.40)*50% m3 300.52
RAZEM 300.52

2 Roboty monta żowe oczyszczalni
8

d.2
KNNR 4
1413-05
analogia

Oczyszczallnia ścieków 1 do 5 osób w gotowym wykopie z kompletnym
wyposażeniem z dmuchawą powietrza o mocy 60 W i workiem do usu-
wania nadmiernego osadu.
Wraz z odwodnieniem igłofiltrami 106*2 * 0,5 = 106 szt
Pompowanie wody 106 m-g

kpl.

106 kpl. 106.00
RAZEM 106.00

9
d.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Oczyszczallnia ścieków 6 do 10 osób w gotowym wykopie z kompletnym
wyposażeniem z dmuchawą powietrza o mocy 80W i workiem do usuwa-
nia nadmiernego osadu.
Wraz z odwodnieniem igłofiltrami 37*2 * 0,5 = 37szt
Pompowanie wody 37 m-g

kpl

37 kpl 37.00
RAZEM 37.00

10
d.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Oczyszczallnia ścieków 8 do 14 osób w gotowym wykopie z kompletnym
wyposażeniem z dmuchawą powietrza o mocy 100W i workiem do usu-
wania nadmiernego osadu.
Wraz z odwodnieniem igłofiltrami 3*2 * 0,5 = 3szt
Pompowanie wody 3 m-g

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

11
d.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ru-
rociągi sprężonego powietrza

m

4*146 m 584.00
RAZEM 584.00

12
d.2

KNNR 4
1408-02
analogia

Układanie mieszanki betonowej - wzmocnienie i dociążenie zbiornika
oczyzczalni warstwa gr 20cm - do rozliczenia w trakcie realizacji robót

m3

0.8*146 m3 116.80
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 116.80

3 Roboty monta żowe: ruroci ągi - studzienki - przepompownie
13

d.3
KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

1927 m 1927.00
RAZEM 1927.00

14
d.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr  425 mm - zamknię-
cie rurą teleskopową

szt

202 szt 202.00
RAZEM 202.00

15
d.3

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki  podnoszenia ścieków surowych zasilaniem elektrycznym i
sterowaniem, rozruchem technicznym i technologicznym o śr 600 - 800
mm (o gładkich ściankach wewnątrz) z pompami- zamknięcie rurą teles-
kopową lub systemowe kompletne z elektrycznym podłączeniem i stero-
waniem

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

16
d.3

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki  podnoszenia ścieków oczyszczonych z zasilaniem elektrycz-
nym i sterowaniem, rozruchem technicznym i technologicznym o śr 600 -
800 mm (o gładkich ściankach wewnątrz) z pompami- zamknięcie rurą
teleskopową lub systemowe kompletne z elektrycznym podłączeniem i
sterowaniem

kpl

146 kpl 146.00
RAZEM 146.00

17
d.3

KNNR 4
1009-01
analogia

Rurociągi tłoczne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 40 mm

m

947 m 947.00
RAZEM 947.00

4 Roboty monta żowe - studnia chłonna
18

d.4
KNNR 4
1009-01
analogia

Rurociągi tłoczne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 50 mm

m

87 m 87.00
RAZEM 87.00

19
d.4

KNNR 1
0608-02
analogia

Warstwa filtracyjna studni chłonnej w gotowym wykopie. Górna warstwa
filtracyjna o miąższości co najmniej 0, 5 m wykonana z płukanego tłucz-
nia granitowego, kwarcytowego lub bazaltowego o granulacji 30-70 mm,
nie należy stosować tłucznia dolomitowego i wapieni. Natomiast dolna
warstwa filtracyjna z płukanego żwiru lub tłucznia 10-30 mm jw. o miąż-
szości nie mniejszej niż 0,5 m.

m3

3.14*1.5*1.5*0.5*146*2 m3 1031.49
RAZEM 1031.49

20
d.4

KNNR 11
0701-05
analogia

Uszczelnianie czaszy i skarp studni chłonnej geowłókniną m2

3.14*2*2*146 m2 1833.76
RAZEM 1833.76

21
d.4

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie - studnia chłonna o wys 0,5m, z płytą nastudzienną i włazem żeliw-
nym  typ lekki

stud.

146 stud. 146.00
RAZEM 146.00

22
d.4

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

146 szt. 146.00
RAZEM 146.00

23
d.4

KNR 2-19
0217-01
analogia

przejście szczelne in - situ przez ścianę studni chłonnej dla rur PE 40
mm

przej.

146 przej. 146.00
RAZEM 146.00

24
d.4

KNR 2-19
0217-01

Przejścia szczelne in-situ przez ścianę przepompowni ścieków dla ruro-
ciągu tłocznego śr 40-50 mm

przej.

146+3 przej. 149.00
RAZEM 149.00

5 Roboty elektryczne
25

d.5
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

14*146*0.4*0.4 m3 327.04
RAZEM 327.04

26
d.5

KNNR 5
0702-01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II m3

14*146*0.4*0.4 m3 327.04
RAZEM 327.04
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27

d.5
KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie, w ru-
rze ochronnej - peszel

m

14*146 m 2044.00
RAZEM 2044.00

28
d.5

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es-
takadach z mocowaniem

m

4*146 m 584.00
RAZEM 584.00

29
d.5

KNR 13-06
0703-03

Montaż skrzynek sterowniczo-sygnalizacyjnych skrzynka rozdzielcza, z
wyłącznikiem głównym, zabezpieczeniem różnicowo- prądowym, zabez-
pieczeniem nadmiarowo prądowym 2 szt. gniazdo wtyczkowe 230 V - 2
szt. sygnalizator zaniku napięcia

kpl

146 kpl 146.00
RAZEM 146.00

6 Roboty drogowe
30

d.6
KNNR 6
0805-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi-
nach wypełnionych zaprawą cementową

m2

(4+5+4+3+6+2+3)*1.2 m2 32.40
RAZEM 32.40

31
d.6

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

(5+5+4+1.5+3+2.5)*1 m2 21.00
RAZEM 21.00

32
d.6

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

32.4+21 m2 53.40
RAZEM 53.40

33
d.6

KNNR 6
0301-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwi-
rowej odtworzenie nawierzchni  - materiał z demontażu

m2

21 m2 21.00
RAZEM 21.00

34
d.6

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

32.4 m2 32.40
RAZEM 32.40
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